
 
Standard-Staubabscheider kommt zum Einsatz bei  
Standard-Sandstrahlkabinen bzw. wenn bei der 
Sandstrahl-kabine eine Sandstrahlpistole verwendet 
wird. 

Sablux Technik AG 
Bramenstrasse 14 

CH-8184 Bachenbülach 
Schweiz 

Tel. 043 411 44 22 
Fax : 043 411 44 23 
technik@sablux.ch 

http://www.sablux.ch 
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TECHNISCHE INFORMATIONEN: 
 
Dimensionen: 
500 x 500 x 1740 mm (mit Staubschublade, Standard) 
500 x 500 x 1900 mm (mit fahrbarem Staubbehälter) 
 
Gewicht:  Ca. 90kg 
Abzugsnennleistung: 750 m3/h 
Motorenleistung: 0.75 kW 
Absaugstutzen: ø 100 mm (mit 90° Bogen) 
Filterpatronen:  2 Stk à 3.75 m2 (ø 225x750mm) 
Gesamt Filterfläche: 7.5 
Elektr. Anschluss: 230/400 V, 50Hz 
Bauseitige Vorab- 
sicherung:  3 x 10A 
 
Option: 
Automatische Filterabreinigung (Steuerung direkt im Schaltschrank der 
Sandstrahlkabine oder Anbau bei Staubabscheider)  
 
 
 
 
 
Konstruktions- & Massänderungen vorbehalten. 


