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Gezeichnet
Modelliert

Ursprung

Änderung:

Massstab

Allgemeintoleranzen nach DIN 7168 Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt / copyright

Gewicht

Geprüft
0.489 kg

Verfahrenstechnik

Engineering CH-8184 Bachenbülach
Sablux Technik AG                       Bramenstrasse 14

Sandstrahltechnik

Pistole Typ 65 16.08.2011 pf

-

- %
Blatt-Nr.

1/1065 040 K DEU

43500-449-056
Kugelzapfen 1/4"
(optional)

91000-901-517
Gewindestifte mit In-6kt G1/4"x3/8" BN 37

92500-977-069
Luftschlauchnippel zu SX 65 AG 1/4" x 10 mm

43500-449-060
Sandschlauchnippel zu SX 65 AG 3/8" x 13 mm

43500-449-050
Pistolenkoerper Typ 65 bearbeitet

43500-449-061
Filzring

43500-449-023
Stahlscheibe Ø 30/14 x 4 mm (Keramikduese)

43500-449-059
Gummikoerper fuer Pistole Typ 65

43500-449-062
Ueberwurfmutter Ø 14 mm (Keramikduese)

43500-449-058
Stahl-Scheibe Ø 30/14 x 2 mm (Keramikduese)

43500-432-116
Keramikduese Typ 65 Ø 6 mm

43500-432-620
Luftduese Typ 065 Ø 2 mm
43500-432-626
Luftduese Typ 065 O 2.5 mm rostfrei


